
PRODUCTOMSCHRIJVING

De HDPE wortelbarrière wordt verticaal in de grond geplaatst om te
voorkomen dat wortels van bomen, bamboe,... leidingen en kabels
beschadigen en de bestrating omhoog drukken. De wortels worden
naar een grotere diepte geleid. Bij Bamboe worden de
wortelremmer vooral gebruikt ter voorkoming van de uitdeining
van de wortelstokken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart
Lengte per rol: 50m
Gewicht per rol: 44,2kg
Hoogte: 60cm
Dikte: 1,5mm
Sterk en flexibel
Duurzaam en 100% economisch voordelig
Gemakkelijke en snelle installatie

VERPAKKING / LEVERING

per lopende meter
per rol (50 lm)

TOEBEHOREN (NIET INBEGREPEN)

TOEPASSINGEN

info@fransagro.be  - 015 75 52 47
Putte - Kampenhout
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Kampenhout (enkel per rol)
Putte
Enkel op bestelling

WORTELREMMER HDPE

Biedt bomen in stedelijke gebieden de mogelijkheid om zich compleet te ontwikkelen
zodat de bomen stabiliteit en groeiruimte krijgen
Toepassingen bij bamboe steeds 5 cm boven de grond plaatsten

2 delig aluminium klemprofiel voor het verlengen of sluiten van de HDPE wortelstop,
inclusief schroeven en moeren


