
GRASDALSUBSTRAAT
bemest + graszaad

PRODUCTOMSCHRIJVING

Grasdalsubstraat bemest + graszaad is een kant & klaar substraat
voor het vullen van grasdallen of grastegels. Het is goed
doorwortelbaar voor het ingemengd diepwortelend graszaad en
bevat een organische basisbemesting om een snelle kieming en
een actief bodemleven te stimuleren. Het substraat zelf is goed
waterdoorlatend. Er zullen geen plassen ontstaan wanneer de
onderfundering en fundatielaag ook voldoende waterdoorlaatbaar
zijn. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling:
verbeterde voedingsbodem
vulkanisch gesteente
diepwortelend graszaad

Volumegewicht: 1300 kg/m³
Optioneel kunnen waterkristallen of extra gecoate meststoffen ingemengd worden.

DOSERING / GEBRUIK

VERPAKKING / LEVERING

vrac
bigbag per 250L, 0.5m³ en 1m³
zakgoed

OPTIES / ADVIES

Vul de grasdallen tot bovenaan en laat inklinken tot 1cm onder de bovenrand van het
rooster. Op die manier worden de grasbasis beschermd bij betreding.
De eerste weken na aanleg en tijdens droge periodes is beregening aan te raden.
De beste resultaten krijgt men als het oppervlak niet bereden of maar sporadisch
betreden wordt in de eerste 3 maand na aanleg.
Onderhoud met 1 traagwerkende meststofgift in het voorjaar.

TOEPASSINGEN

Waterdoorlatende, begroende
verhardingen op opritten, parkings, ...

info@fransagro.be  - 015 75 52 47
Putte - Kampenhout
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OP VOORRAAD IN

Kampenhout
Putte
Enkel op bestelling

Eccodal 
d 4cm: 0,4m³ / 10m²
d 5cm: 0,5m³ / 10m²

Betongrasdal (standaard)
d 10cm: 0.5m³ / 10m²


