
PRODUCTOMSCHRIJVING

Lava is een 100% natuurlijk product. Deze onderbouwlava is geschikt
voor toepassingen waarin het dragend vermogen van de
ondergrond verbeterd moet worden. De porositeit zorgt voor een
lager volumegewicht. Lava heeft zowel een goed drainerend als
een groot waterbergend vermogen. Het zorgt mede voor een
goede water-luchthuishouding in de bodem, zelf onder verdichting.
Hierdoor is het ook geschikt als doorwortelbare ruimte.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Soort: Lava
Herkomst: Duitsland
Kleur:  roodbruin tot bruingrijs
Volumegewicht: ca. 1100 kg/m³
Vorstbestendig
Waterabsorptie: 10-20%

DOSERING / GEBRUIK

VERPAKKING / LEVERING

vrac
bigbag per 250L, 0.5m³ en 1m³
zakgoed 

OPTIES / ADVIES

TOEPASSINGEN

info@fransagro.be  - 015 75 52 47
Putte - Kampenhout
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Kampenhout
Putte
Enkel op bestelling

LAVA 0/16 - 0/32

1m³ = ca. 1 - 1,2TFundatielaag onder  waterdoorlatende
verhardingen (vb. grasdal of grindtegel)
Onderfundering van boomgroeiplaatsen
Verwerkt in bomengranulaat,  skelet-
bodem,...
Fundering onder sportvelden (voldoet
aan Sportnorm)

Verkrijgbaar in formaten 0/4 (zand) - 2/11 - 8/16 - 16/32
Ook verkrijgbaar in groter kaliber 40/80 - 60/100 


