
PRODUCTOMSCHRIJVING

Optimale lastenspreiding door groot contactoppervlak
Plaat uit HDPE - behoudt dus flexibiliteit bij koude temperaturen
Waterbufferend vermogen van 30 liter per m²
9 flexibele zones om perfect elke ondergrond te volgen
Anti-slip pinnetjes op de bovenzijde - verhindert dat het
kunstgras glijdt op de platen
Uniek connectiesysteem zorgt er voor dat de platen kunnen
krimpen en uitzetten binnen hun eigen afmetingen

Drainbase is een waterbufferende draagstructuur voor
toepassingen met kunstgras zowel in de tuin als op dakterrassen:

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen tegel: 60cm x 60cm = 0,36m²
Hoogte van de plaat: 3cm
Materiaal: 100% gerecycleerd HDPE én 100% recycleerbaar
Kleur: zwart

OPTIES

TOEPASSINGEN

info@fransagro.be  - 015 75 52 47
Putte - Kampenhout

T
E

C
H

N
IS

C
H

E
 F

IC
H

E

OP VOORRAAD IN

Kampenhout
Putte
Enkel op bestelling

DRAINBASE

Kunstgras in de tuin
Uitermate geschikt voor dakterrassen

Drainbase borders beschikbaar


