
PRODUCTOMSCHRIJVING

Deeproot platen (Wortelgeleidingsplaat) verhinderen de schade
aan bestrating door boomwortels, ze voorkomen scheuren en
oneffenheden in voetpaden, fietspaden en andere
wegverhardingen. De platen hebben een speciaal geprofileerde
scheidingswand. De geleidingsribben dirigeren de wortels
loodrecht naar beneden. Zonder deze ribben zouden de wortels
langs de wand blijven circuleren, waardoor de boom zou verstikken
en geen stabiliteit zou kunnen krijgen. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Grondstof: Copolymeer polypropyleen + 50% gerecycleerde kunststof
Hoogte: 45cm of 60cm
Lengte: 60cm
(Op bestelling ook 90cm x 75cm beschikbaar)
Dikte: 2,16mm
Gewicht: +- 750gr/plaat
Kleur: Zwart
Afbreekbaarheid: UV-bestendig
Weerstand: Bestand tegen chemische elementen, ongevoelig voor wortelgroei, vuil en
micro-organismen

PLAATSING

TOEPASSINGEN

info@fransagro.be  - 015 75 52 47
Putte - Kampenhout
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Kampenhout
Putte
Enkel op bestelling

DEEPROOT PLATEN

Biedt bomen in stedelijke gebieden de mogelijkheid zicht compleet te
ontwikkelen zodat de bomen stabiliteit en groeiruimte krijgen.

Kan op een afstand van minder dan 1,5m van de stamvoet geplaatst worden.
Kan zowel circulair als lineair toegepast worden. De platen zij flexibel en kunnen
hierdoor ook in ronde vorm geplaatst worden.


