
PRODUCTOMSCHRIJVING

De drainagebuis zelf is gemaakt van hard PVC. De omhulling
bestaat uit synthetische vezels in polypropyleen. Door het
universele karakter van de omhulling, is deze toepasbaar in veel
grondsoorten en omstandigheden. De volumineuze filter heeft een
grotere waterdoorlaatbaarheid dan de grond eromheen, waardoor
er een veel betere waterafvoer verkregen wordt. De filterlaag
voorkomt ook dat de grond in de buis spoelt. Ook de kans op
verstopping door ijzerafzetting neem bij dit type omhulling
aanzienlijk af.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Materiaal:  Hard PVC
Omhulling: Synthetische vezels uit polypropyleen
Beschikbaar op rol van 50m in diameters: 50mm, 65mm, 80mm en 100mm
Hulpstukken (stop, T-stuk, knie,...) in PVC ook verkrijgbaar

ADVIES

TOEPASSINGEN

info@fransagro.be  - 015 75 52 47
Putte - Kampenhout
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OP VOORRAAD IN

Kampenhout
Putte
Enkel op bestelling

DRAINAGEDARM POLY

Afvoer overtollig water in tuinen, openbare ruimte, rondom bestratingen, woningen,
onder paardenpistes,...

De drainagebuis wordt in een sleuf gevuld met een drainerend materiaal (lava,
steenslag,...) gelegd die bekleed is met geotextiel. 
De diepte en de afstand tussen de buizen is afhankelijk van de hoogte van het
grondwaterpeil: 

Diepte: min.60cm - max.90cm
Tussenafstand: 5-6m
Afloop van min 2cm/m is aan te raden voor een goede afwatering

Ook verkrijgbaar in kale uitvoering in diameters 50mm & 80mm
Alle maten kunnen op bestelling ook met kokos omhulling geleverd worden

VERPAKKING / LEVERING

per 10 lm afgesneden (enkel Putte)
per rol (50m)


