
GRINDGAZON FIJN 
PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze fijne variant van een standaard grindgazon werd speciaal
samengesteld om brede voegen tussen kasseien of
waterdoorlatende staatstenen mee op te vullen. Het mengsel
wordt ingekeerd in de voegen. Dit resulteert na enkele weken in
groene voegen waar onkruid geen kans maakt. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling:
 grind
vulkanisch gesteente
voedingsbodem
graszaad

Volumegewicht: 1300 kg/m³

DOSERING / GEBRUIK

VERPAKKING / LEVERING

15-20kg/m² bij voegbreedte van 7mm
tussen kasseien of waterpasserende
betontegels (gebaseerd op Ebema
Greenstone Classic 25x12,5x10cm)

vrac
bigbag per 250L, 0.5m³ en 1m³
zakgoed

OPTIES / ADVIES

De eerste weken na aanleg de voegen goed beregenen tijdens droge periodes
De beste resultaten krijgt men als het oppervlak niet bereden of maar sporadisch
betreden wordt in de eerste 3 maand na aanleg
Onderhoud met 1 traagwerkende meststofgift in het voorjaar

TOEPASSINGEN

Opvullen van voegen tussen kasseien,
beton stapstenen, flagstones,...

info@fransagro.be  - 015 75 52 47
Putte - Kampenhout
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OP VOORRAAD IN

Kampenhout
Putte
Enkel op bestelling


