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Omschrijving: 
Door middel van dit bovengronds micro-irrigatiesysteem komt het water rechtstreeks aan de 
wortel van de plant terecht en gaat er niets verloren door verdamping. Het biedt de 
mogelijkheid om een beregeningsinstallatie uit te bouwen voor de hele tuin aan de hand van 
9 artikels. Het systeem is eenvoudig aan te sluiten op uw kraan of tuinslang met een Gardena 
kraanstuk. 

Toepassingen: 
1. Irrigatie van hagen en plantvakken 

Eigenschappen: 
• Materiaal: Leidingen uit LDPE en accessoires in PP 

• Debiet: 1.6L/uur per druppelgaatje (om de 30cm) 

• Eenvoudige montage zonder gereedschappen 

• Modulair systeem, compatibel met Gardena 
 

  
 

Druppeldarm D16mm – 
met gaatjes of dicht 

Schroefkap met 
rubberdichting ½” 

Gardena kraanstuk ½” 

   
Kogelkraan D 16mm x ½” Kogelkraan D 16x16mm Draadstuk D 16mm x ½” 

   
T-stuk D 16x16x16mm Kniestuk D 16x16mm Koppelstuk D 16x16mm 

 

 

Advies: 
• Doordat dit kunststof leidingen zijn, kunnen ze gaan uitzetten en krimpen onder 

invloed van de temperatuur. Daarom is het handig om bij beregening voor een 
haag de darm tussen de stammen te weven of gronddoekhaken te gebruiken om 
de darm te fixeren. 

 
 


