
PRODUCTOMSCHRIJVING

Dit geotextiel bestaat uit biodegradeerbaar weefsel en is voorzien
van een zaadmix, mulchlaag om de zaden te verankeren en
organische kunstmeststof. Het is langs de boven- en onderkant
voorzien van een biodegradeerbaar jutenet.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Verkrijgbaar in 3 verschillende soorten textiel:
100% stro/hooi
50% stro/hooi + 50% kokos
100% kokos

Kan voorzien worden van verschillende zaadmixen
Verkrijgbaar op rol van 2.4m breed en 25m lang
Totaal gewicht: +/- 800g/m²
Levensduur: max 12 maanden
Rek: +/- 2%
Treksterkte: 324.6N/8cm (dwars) - 379.8N/8cm (langs) (ISO10319)
Afstroomsnelheid (kortstondig): 3.04m/s
Max. toelaatbare dwarskracht: 900g/m²
Ruwheidscoëfficient (n-waarde): 0.018

VERPAKKING / LEVERING

per lopende meter
per rol

OPTIES / ADVIES

TOEPASSINGEN

info@fransagro.be  - 015 75 52 47
Putte - Kampenhout
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OP VOORRAAD IN

Kampenhout
Putte
Enkel op bestelling

GEOTEXTIEL MET GRASZAAD

Als erosiewerend weefsel op hellingen en taluds
Dijken beschermen tegen watererosie

Een goede vruchtbaarheid en vochtigheid van de ondergrond gaat de groei van het
gras bepalen.
Tijdens droge periodes na plaatsing beregenen om een goed resultaat te krijgen


