
SPECIAAL GEWASSEN
DRAINAGEZAND 0/3

PRODUCTOMSCHRIJVING

Drainagezand is een zandsoort met een grovere korrel. Daardoor
heeft dit zand goede waterdoorlatende eigenschappen. Het wordt
daarom ook ingezet om zware klei- & leembodems beter
waterdoorlatend te maken of om bodems te verschralen vb. voor de
aanleg van een bloemenweide. Doordat dit zand gewassen is
onderscheidt het het zich van andere zandsoorten met zijn lage EC.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Volumegewicht: 1500 kg/m³
Organisch stofgehalte: 0,35%
Zuurtegraad: pH 7,7
Grofheid (M50): 600µm
Geleidbaarheid EC: 0,03mS/m

DOSERING / GEBRUIK

VERPAKKING / LEVERING

3-10m³ are

vrac
bigbag per 250L, 0.5m³ en 1m³
zakgoed

OPTIES / ADVIES

TOEPASSINGEN

Drainagecapaciteit van zware bodems
verbeteren
Verschralen van gronden
Ondergrond in paardenpaddocks

info@fransagro.be  - 015 75 52 47
Putte - Kampenhout
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Voor een optimaal effect wordt dit zand diep genoeg in de bodem ingewerkt.
Heeft u geen idee van de staat van uw bodem, vraag uw bodemanalyse bij ons aan.


