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 Samenstelling 
 
 
TEELTSUBSTRAAT – BENTONIET 
 
 
 
 
toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw [bevat enkel grondstoffen 
toegelaten in Bijlage I van de verordening (EG) nr. 889/2008 inzake de biologische 
productiemethode en wijzigingen] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eigenschappen 
 
DCM Bentoniet verbetert op natuurlijke wijze de structuur en het vochthoudend vermogen van lichte zandgronden. 
Deze gronden houden van nature slecht water en voedingselementen vast en hebben een te losse structuur. DCM 
Bentoniet bestaat uit verschillende specifieke kleimineralen die water en voedingsstoffen langer vasthouden. Hierdoor 
ontstaat een betere verhouding tussen lucht en water, de zandgrond zal minder snel uitdrogen en uw planten zullen 
sneller inwortelen en beter groeien.  
 
Ook in potgrond kan DCM Bentoniet gebruikt worden. De potgrond zal minder snel uitdrogen en langer water en 
voedingselementen vasthouden. Het aantal gietbeurten zal sterk verminderen. 
 
DCM Bentoniet leent zich ook uitstekend voor het strooien in stallen waar het onaangename geuren bindt en wordt ook 
vaak gebruikt om de kwaliteit van de compost te verbeteren. 
 
 
 
 

 Vorm 

 
Bruin-grijze kleine korrel 
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 Gebruiksaanwijzing 
 
De exacte dosis hangt af van het type bodem en het moment van toepassen.  
 
AANLEG EN RENOVATIE  ....................................................................................................  2,5 - 10 kg/100 m² 
hoe lichter (lossere structuur) de grond, hoe hoger de dosis. Inwerken in de toplaag (10 - 15 cm). 
 
PLANTGAT of PLANTSLEUF (haag)  ...............................................................................................  10 - 40 g/L 
mengen met uitgegraven grond. Hoogste dosis toepassen op droge, lichte gronden met losse structuur. 
 
POTGROND  .......................................................................................................................  5 - 10 g/L potgrond 

afhankelijk van de zwaarte van de potgrond. 
 
STALLEN  .................................................................................................................................  1 - 2 kg/100 m² 
strooien op de mestlaag om onaangename geuren te binden. 
 
COMPOSTVERBETERAAR ................................................................................. 100 g/m³ of per laag van 30 cm 
bindt onaangename geuren. 
 
 
 
 

 Verpakking 
 
zakken van 25 kg – 42 zakken/euro pallet (= 1050 kg) 
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